
Kunstige ledelinjer

Anskaffelse og installasjon
- hva må du vite?

Produktvalg Utførelse Vanlige feil

[BILDE: Ledelinje i praksis]

Universell utforming  ·  10 minutter
Hva entreprenører, innkjøpere og alle som jobber med universell 

utforming må være oppmerksomme på ved anskaffelse og installasjon



Hvorfor ledelinjer?
B A K G R U N N  O G  R E G E L V E R K

Lovpålagt krav

- Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven.

- Forskrift - TEK17 krever 
universell utforming i offentlig 
tilgjengelige bygninger og 
deres omgivelser. 

- Standarder – NS 11001,NS 
11005 og ISO 23599 gir 
tekniske krav til ledelinjer. 

Hvem bruker dem?

- Blinde og svaksynte

- Kognitiv funksjonsnedsettelse 
eller 
kombinasjonsnedsettelser

- Alle (ledelinjer underbygger 
hovedvei inn til bygg, 
fasiliteter etc.)

Hva er poenget?

- Gir en trygg vei fra A->B

- Hjelper deg å navigere fra A->B

- Hjelper deg med flere sanser for 
å finne veien:

- - Kontrast mot underlaget
- - Taktilitet
- Mennesker med handicap kan 

bevege seg i et mer komplekst 
miljø

God planlegging fra start sparer kostnader og sikrer at løsningene faktisk fungerer i praksis.



Produktvalg — hva skal du velge?

Viktige kriterier ved valg av produkt!

1
Luminanskontrast og farge

Min. 0,4 luminanskontrast mot bakken (TEK 17) – velg farge 
ut fra kontrast mot underlaget. Trapper 0,8. Se egne krav 
ute. Veivesenet og BaneNor har egne krav. 2

Taktil overflate og språk

Stripemønster (retning/oppmerksomhet)                                              
vs. prikkmønster (stopp/fare)3

Materiale
Naturstein, betong, rustfritt stål, støpejern, aluminium, 
edelmetaller, harpiks m/u stein, TPU eller kompositt/nylon 
materialer 

4

Holdbarhet

Dimensjonert for trafikk, temperatur og vedlikehold. Hvilket 
underlag skal elementene ligge på?

[BILDE: Eksempel ledelinje utendørs]

Krev alltid grundig dokumentasjon på produktløsningene og deres omgivelser.



Utførelse — slik gjøres det riktig

1

Prosjektering

Planlegg rute og språk. Mål områdene som det skal 
installeres på. Tenk helhet ikke enkelttiltak. Universell 

utforming dreier seg om mange tilltak satt i system.

2

Underlag og omgivelser

Kartlegg underlaget og tenk på vedlikeholdsbehov –
farge, innfesting og velg løsning basert på krav, 

ønsker og behov på det spesifikke området

3

Valg av spesifikt produkt og 
installasjonsløsning

Inne eller ute? Hva skal det tåle, hvor lenge skal det 
holde? Hvordan skal det vedlikeholdes? Materialer 

og innfesting....

4

Installasjon og etterkontroll

Installasjon, etterkontroll og overlevering av 
fagfolk. Utfylling av redigerbar dokumentasjon 

levert av Synshjelpemidler AS

Tips ved montering:

• Mål opp og bruk monteringsmal før innfesting som følger krav.

• Rent, jevnt solid og tørt underlag med under 80% luftfuktighet (ute)
– velg lim og feste etter underlagstype og belastning over tid.

• Følg krav og standarder. Monter aldri noe du tror kan være farlig. Spør om du er usikker! Det er mye rimligere.

• Ledelinje: Hold fri bredde på minst 50 cm inne og 90 cm ute. Ledelinje skal ALLTID starte og slutte i noe.

• Fare og oppmerksomhetsfelt  ved trapper skal en ikke kunne tråkkes over. Derfor minst 60 cm dybde. 



Vanlige feil i prosjektering og anskaffelse

✕ Feil luminanskontrast

Produkt valgt uten å måle 
luminanskontrast – ser kanskje bra ut, 
men fungerer dårlig. Blinde og 
svaksynte trenger god kontrast.

Brutt ledelinje

Ledelinjen starter eller stopper brått 
uten logikk eller endepunkt som forstås

Krysser hindre

Ledelinjen stopper bare...Kanskje fordi 
de ikke går over en rist, kumlokk 
igjennom dører etc. Hvordan løses det?

✕
Feil mønster, type 
produkt og plassering

Stripemønster er for eksempel brukt 
der knotter (farefelt) kreves, eller 
omvendt. Farefelt er for smalt, har for 
mye luft, blir ustabilt, ledelinje går i 
vegg uten varsel. Direkte farlige 
løsninger er ulovlig!

Manglende brukertest

Synshemmede ikke hørt i prosjektering 
av løsninger

✕
Vedlikehold og drift av 
løsninger glemt

Ingen plan for rengjøring, reparasjon 
eller vedlikehold. Ingen krav til å holde 
ledelinje fri for hindringer. 

✕ ✕

✕ ✕ ✕



Oppsummering
— tre ting å ta med deg

1
Krev dokumentasjon

Be alltid om dokumentasjon og produktgodkjenning. Følg 
standarder. Å velge kvalitet lønner seg!

2
Involver brukere

Bruker organisasjoner og seriøse leverandører/aktører gir 
uvurderlig input i prosjekteringsfasen.

3
Kontroller ved overlevering

Krev funksjonskontroll som del av overleveringen – sett det i 
kontrakten. Følg NS11001:2018 Del 1 og 2. NS11005

Nyttige ressurser:
• TEK17 

• NS 11001/5 — Universell utforming

• ISO 23599 — Assistive products for blind persons 
der den er relevant for Norge mf.

• Bufdir.no — Veiledere om UU

• NCS fargemåler 

• Blindeforbundets sider om UU

• Synshjelpemidler AS — rådgivning og produktvalg

Bjørn Christophersen ·  Teamleder universell utforming
+47 957 63 410  ·  bc@synshjelpemidler.no

Tobias Nordgården ·  Salgs- og markedskonsulent
+47 970 07 673  ·  tn@synshjelpemidler.no

Besøk oss på nett
synshjelpemidler.no/nettbutikk/universell-utforming/

https://www.synshjelpemidler.no/nettbutikk/universell-utforming/
https://www.synshjelpemidler.no/nettbutikk/universell-utforming/
https://www.synshjelpemidler.no/nettbutikk/universell-utforming/
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